
Konfiguracja modułu tp-link

Odłącz komputer od swojej sieci internetowej.

Krok 1

Krok 3

Podłącz moduł TP LINK do komputera 

za pomocą kabla USB i kabla Ethernet.

Krok 2

UWAGA! Strona działa tylko po podpięciu modułu TP LINK do komputera.

Krok 4

Krok 5

Uruchom przeglądarkę internetową  
i w pole adresu wpisz: tplinklogin.net.

Podaj domyślną nazwę użytkownika  
oraz hasło i kliknij OK. 

Użytkownik: admin
Hasło: admin

Z menu po lewej stronie 

wybierz Quick Setup, 

a następnie wybierz przycisk Next.

tplinklogin.net



Konfiguracja modułu tp-link

Krok 7

Krok 9

Krok 8

W polu PassWord  
wpisz hasło do swojej sieci WiFi  
i przejdź dalej, wybierając przycisk Next.

UWAGA! Jeśli pole z możliwością uzupełniania hasła jest nieaktywne – zmień rodzaj szyfrowania  
w polu Security Options. Najczęściej stosowanym rodzajem szyfrowania jest WPA-PSK/WPA2-PSK.

Krok 6

Krok 10

Wybierz opcję Client i przejdź dalej, 

wybierając przycisk Next.

Połącz moduł TP LINK ze swoją siecią 
internetową. 
Wybierz przycisk Survey i znajdź swoją sieć.

Wybierz swoją sieć i kliknij Connect.

Uruchom ponownie router za pomocą 
przycisku Reboot, aby zapisać ustawienia.



Podłącz dekoder do Internetu

Krok 1

Krok 2

Udało się!  
Dekoder podłączony do Internetu zapewni Ci jeszcze większą rozrywkę w świecie nc+.

Krok 3

Odłącz moduł TP LINK od komputera  
i podłącz go teraz do swojego dekodera  

za pomocą kabli USB i Ethernet.

Po wpięciu kabla Ethernet do dekodera, jego konfiguracja nastąpi automatycznie.

UWAGA! Jeśli konfiguracja nie nastąpi automatycznie: 
odłącz dekoder od sieci elektrycznej  →  podłącz go ponownie  →  konfiguracja nastąpi automatycznie.


